
9992 5009

Serie 5009 type MINI - 9 mm
W1

DK  Spændebånd
 
Bånd:  Galvaniseret stål, 9 mm, ikke-perforeret
Skrue:  Galvaniseret stål, 7 mm sekskantet med 
 kærv og Phillips (Cq 15)
   

 D Schlauchschellen
 
Band:  Galvanisierte Stahl, 9 mm, geprägt 
Schraube: Galvanisierte 7 mm Sechskant-Schraube mit 
 Kerbe und Phillips (Cq 15)

>

 S  Slangklammor
 
Band:  Galvaniserat stål, 9 mm, ej perforerat 
Skruv:  Galvaniserat stål, 7 mm sexkant med spår och
 Phillips (Cq 15)

GB  Gear clamps
 
Band:  Galvanized steel 9 mm, non-perforated 
Screw:  Galvanized steel, 7 mm slotted hexagon 
 and Phillips (Cq 15)

Galvaniseret stål - Galvanisierte Stahl
Galvaniserat stål - Galvanized steel

  Ø (mm) Triscan ref.: L  XXX
 min. max.      
      stk./pcs

 7 9 5009 7-9 15  10
 8 10 5009 8-10 15  10
 9 11 5009 9-11 15  10
 10 12 5009 10-12 19  10
 11 13 5009 11-13 19  10
 12 14 5009 12-14 19  10
 13 15 5009 13-15 19  10
 14 16 5009 14-16 19  10
 15 17 5009 15-17 19  10
 16 18 5009 16-18 19  10
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